
電源コード、接続ケーブルを折ったり傷つけたりしない。
火災や感電、故障の原因となります。

指定された電源コード、接続ケーブル以外は使用しない。
火災や感電、故障の原因となります。

ぬれた手で電源コードに触らない。
感電、故障の原因となります。

分解、改造、修理をしない。
分解や改造をすると、火災や感電、故障の原因となります。

株式会社アプトポッド（以下「弊社」といいます。）の製品（以下「本製品」といいます。）は安全に十分に配慮して設
計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながること
もあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

EDGEPLANT R1 ER1-64NYB
安全のために

警告 ( 以下の注意事項を守らないと、死亡や大けがの原因となります。)

	⿟ この「安全のために」に記載されている注意事項を守る。
	⿟ 取扱説明書に記載された事項をよく読んで使用する。
	⿟ 故障したら使わない。
	⿟ 万一、異常が起きたら（煙が出る、異常な音やにおいがする、本製品内部に水や異物が入った、本製品を落とした、
本製品を破損したなど）、電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いた上で、製品サポート窓口に相談する。

警告表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、人が死亡または大けがを負う可能性があります。警告

この表示の注意事項を守らないと、人がけがを負ったり、物的損害が発生したりする可能性があります。注意

絵記号の意味

してはいけないことを表しています。（禁止）

実行しなければならないことを表しています。（指示）

ケーブルを持って運搬したり、強い衝撃、過度な荷重を与えたりしない。
機器が破損するおそれがあります。

不安定な場所に置かない。
本製品が落下すると、けがや製品の故障の原因となります。

本製品内部に水や異物を入れない。
水や異物が本製品内部に入ると、火災や感電の原因となります。本製品内部に水や異物が入った場合は、すぐ

に電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いた上で、製品サポート窓口に連絡してください。

落雷のおそれがあるときは本製品を使用しない。
落雷により、感電したり本製品が故障したりする可能性があります。落雷のおそれがあるときは、電源を切り、

電源コードや接続ケーブルを抜いてください。

布や箱で覆わない。
火災や機器破損のおそれがあります。

幼児の手の届かないところに置く。
幼児が手を触れると、思わぬ事故の原因となります。

本製品を取り扱う前に、身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を除去する。
静電気により機器が破損したりデータが破壊されたりするおそれがあります。

注意 (以下の注意事項を守らないと、けが、故障、周辺物品への損害の原因となります。)

適切な使い方と用途
本製品は、制御システムとECUの間の通信を解析し、車両の制御システムに指示を与えることができる設計になってい
ます。
本製品を分解した状態で使用しないでください。より具体的には、プリント配線が見える状態で使用しないでください。
本製品を使用する場合は、以下の条件を満たしていることを必ず確認してください。(1) 本書に記載された指示および説
明並びに取扱説明書に準拠していること。(2) 本製品のインターフェイス仕様に合致したケーブルが装備されていること。
本製品は、本製品の仕様に精通した作業員（以下の各条件を満たした者）のみが使用してください。それ以外の作業
員が使用すると、大けがや物的損害を招く恐れがあります。(1) 本製品によって引き起こされる作用の影響範囲を把握し
ていること。(2) 本製品、接続先のバスシステム、及び影響を与えるシステム等の取り扱いに関して、専門的な訓練を
受けていること。(3) 本製品を安全に使用する方法を十分に心得ていること。

危険に関する警告
本製品は、車両のバスシステムに直接接続して使用するため、バスシステムまたはバスシステムに接続した機器に影響
を及ぼす可能性があります。本製品を公共の場で使用する場合は、生命、身体、および財産に重大な影響が及ばないよう、
十分に注意を払う必要があります。本製品を公共の場で使用する前に、一般人の立ち入りが禁止されたテストドライブ用
の区域で、十分にテストを実施してください。

以下のような環境に設置や保管をしない。
- 直射日光が当たる場所

- 周囲温度が保管・使用温度範囲を超える場所

- 温度が急激に変化し、結露する場所

- 腐食性ガス、可燃性ガスのある場所

- 油煙、湯気、湿気、ちり、ほこり、塩分、金属粉が多い場所、虫の入りやすい場所

- 水、油、薬品などがかかる場所

- 振動や衝撃が本体に伝わる場所

- 熱器具や火の近く

火災、感電、機器破損のおそれがあります。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている
人の周囲 15cm 未満に本製品を置く場合、本製品の無線ネットワーク機能を使用しない。
本製品が発する電波が、医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす可能性があります。

警告 ( 以下の注意事項を守らないと、医療器具などの誤動作の原因となります。)



型式 ER1-64NYB
SoM RaspberryPi Compute Module 4 (SC0682B)

・RAM 2GB
・Wi-Fi なし

内蔵ストレージ eMMC 32GB（RaspberryPi Compute Module 4）、microSDカード 80GB
LTE モジュール用スロット 1 × M.2 Key B with USB 3.0（SEMTECH 社の EM7431モジュールに対応 *）
GNSS 通信モジュール内蔵の機能を使用
CAN（標準 / 拡張） 2チャンネル

対応ビットレート: 33kbps、50kbps、83kbps、100kbps、125kbps、250kbps、
500kbps、1Mbps
終端抵抗 : なし
Wake on CAN（CAN 通信を利用したパワーオンおよびシャットダウン機能）

打刻周波数精度 ±2.5ppm
打刻タイマー分解能 1μ秒
同期端子 専用同期ケーブルによる接続（入力端子のみ。デイジーチェーンの最後のノードとして

のみ接続可能）
USB 1 × USB3.0（Type A コネクター）、2 × USB2.0（Type A コネクター）
内蔵センサー 3軸加速度センサーおよび 3軸角速度センサー

サンプリング最高周波数 416Hz
アナログ入力 シングルエンド 4ch、レンジ固定 0V～36V、サンプリング 1～1000 Hz
Ethernet 1 × 1000Base-T (RJ45)
シリアル通信 1 × RS-232C（8pin ターミナルブロック使用）
LED 1 × Power LED、1 × Status LED
アンテナ接続端子 1 × SMA for GNSS、1 × SMA for LTE
SIMカードスロット 1 × Nano SIM *
OS サポート Terminal System OS 2 **
使用環境 温度範囲 -20℃ ～ +65℃ ※ただし、凍結・結露のないこと
保管環境 温度範囲 -20℃ ～ +65℃ ※ただし、凍結・結露のないこと
筐体サイズ 84mm×95mm×28mm（突起部、取付板含めず）
質量 約 300g（本体のみ）
電源電圧 DC 9 ～ 36V、イグニッション信号による起動／終了が可能

仕様

免責事項

* LTEモジュールおよび SIMカードは付属しません。
** Yocto Project を利用した当社独自の Linux ディストリビューション

本書の目的・非保証
本「安全のために」および「仕様」（以下「本書」といいます。）は、本書発行時における本製品の情報の提供のみを
目的としています。
本書に記載された情報は、予告なく変更される可能性があり、弊社は、本書に記載された情報が最新のものであること
を保証しません。したがって、本製品の使用にあたっては、必ずお客様の責任と判断により本製品に関する最新の情報
を確認するようご留意ください。
本書に記載された情報に従って本製品を使用したことによる結果またはお客様（本製品を購入されたお客様のほか、本
製品を使用する作業員を含みます。以下同じ。）の損害について、弊社はいかなる責任も負いません。
以上の注意事項をご承諾いただいた上で、本製品の使用をお願いいたします。

免責
弊社は、本書に記載された指示および説明を逸脱した使用方法またはその用途に適合しない使用方法により本製品・お
客様に生じた損害または不具合に関して、本製品の瑕疵に基づく請求やその他の理由に基づく損害賠償請求等を一切受
け付けないものとします。これは、本製品を使用する作業員の訓練不足や経験不足が原因で生じた損害または不具合に
ついても同様です。
弊社は、本製品に関連して何らかの理由に基づきお客様に対して責任を負う場合でも、特別損害、間接損害、将来の損
害および逸失利益に関する損害については賠償責任を負わないものとします。
本製品については、医療・原子力・航空・海運・宇宙産業など人命に関わる場合や高度な安全性・信頼性を必要とす
るシステム・機器での使用またはこれらに組み込んでの使用を意図した特別な設計および製造はされていません。した
がって、当該システム・機器での使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることにより、お客様または第三者に
損害が生じても、直接的損害か否かにかかわりなく、弊社はいかなる責任も負いません。お客様の責任において、当該
システム・機器での使用またはこれらに組み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に十分配慮し、システムの冗
長化などによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなど万全を期さ
れるようご留意ください。

知的財産権
本製品に関連する著作権を含むすべての知的財産権は、弊社又は弊社のライセンサーに帰属しており（ただし、第三者
の知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。）、お客様が本製品を購入することにより、かかる知的財
産権がお客様に移転または譲渡されることはありません。
お客様は、本製品の一部または全部に対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析
行為またはバイナリコードからソースコード、技術、プロセス、アルゴリズム、ノウハウその他の情報を取得する等の解
析行為をしないものとし、かつ、第三者をしてこれらの行為を行わせないものとします。

EDGEPLANT R1 ER1-64NYB
安全のために 第 2版 2026 年 1月
株式会社アプトポッド (aptpod, Inc.)
東京都新宿区四谷 4-3 四谷トーセイビル 3F
https://www.aptpod.co.jp

名称 製造元 型番 個数
EDGEPLANT R1 アプトポッド ER1-64NYB 1
安全のために ― ― 1
電源用ターミナルブロック Phoenix Contact 1847068 1
RS-232C/ アナログ信号入力端子用ターミナルブロック Phoenix Contact 1790315 1

消費電流 電源電圧 周辺機器（USB 機器、通信モジュール）接続なし 周辺機器接続あり
12Vのとき 1.4A 3.2A
24Vのとき 0.7A 1.6A

内容物一覧

取扱説明書
本製品の取扱説明書 PDFは以下にてご覧いただけます。
https://docs.intdash.jp/manual/er1-64nyb-user-manual/latest/ja/er1-64nyb-user-manual-ja.pdf

製品情報
本製品についての情報は以下にてご覧いただけます。
https://www.aptpod.co.jp/products/hardware/edgeplant-r1/


